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Rapport de diagnostic relatif a I’accessibilité
pour les personnes handicapées des établissements existants
recevant du public et des installations existantes ouvertes au public

Numeéro de dossier ; 1505_003_ECOLE_PRIMAIRE
Conformément :

Arrété du 1 aolt 2006 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R. 111-19 & R. 111-19-3 et R, 111-
19-6 du code de la construction et de I'habitation relatives a l'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,

Arrété du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R. 111-19-8 et R. 111-19-11 du
code de la construction et de I'habitation, relatives a I'accessibilité pour les personnes handicapées des établissements
existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public

Décret n° 2009-500 du 30 avril 2009 relatif a I'accessibilité des établissements recevant du public et des batiments &
usage d'habitation

A. - Deésignation du ou des établissements
Adresse (avec numéro de rue, voie) :
Ecole primaire
Chemin des Courreges
34270 LES MATELLES
'B. - Désignation de I'administration ou de I'exploitant
NOIT § e nme s s roesbn s e ek Ville Les Matelles
Adresse @i 70 avenue du Val de Montferrand
34270 LES MATELLES
C. - Désignation de la personne compétente en matiére d’accessibilité
Raison sociale et nom de I'entreprise : ......... SARL ARCHINA
Lo T 10 allée des Chatras
............................................................... 38650 MONESTIER DE CLERMONT
NUMEre SIRET & wiivvoisisnmiaisimmon e saenn s 453 92
Désignation de la compagnie d'assurance : .. MAF
Numéro de police et date de validité : .......... 254860/x/22 / 31/12/2012 ]

Le diagnostiqueur a constaté sur les travaux réalisés une ou des dispositions qui ne
respectent pas la régle d’accessibilité applicable
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D. - Organisation du diagnostic :

¢ Le rappel réglementaire
¢ Les constats
e Les préconisations

¢ Le chiffrage

« L'emplacement précis et le probléme rencontré

Chaque point rencontré non réglementaire fait I'objet d'une fiche explicative présentant :

« Les types de handicap concernés et le degré d'urgence

Une synthése par degré d'urgence reprend I'ensemble des éléments a traiter.

E. — Définition du cadre de la mission :

Légende :

Type de handicaps :
Moteur Visuel

Degré d'urgence :

Recommandé Important

o)

Auditif

Prioritaire

Mental / Psychique Mobilité réduite

Indispensable Incapacité
technique
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’?. - Analyse des solutions et chiffrage : ]
Dossier
Zone : Plan masse 1505_003_Ecole_Primaire
Fiche F003

Partie principale : Voirie

Partie secondaire : Traversées pour piétons

Reéglementation : Les ressauts sur les cheminements sont au droit des passages pour piétons

La hauteur des ressauts est au maximum de 2 centimétres.

La hauteur des ressauts est au maximum 4 centimeétres forsque les ressauts sont aménagés en chanfrein « & un pour
trois »

La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 métres.

Les pentes ne comportent pas plusieurs ressauts successifs, dits « pas-d‘éane »

La partie abaissée du bateau a une largeur minimale de 1,20 métre

La pente nécessaire pour franchir une dénivellation est inférieure & 5 %,

Compte tenu de I'impossibilité technique, la pente comprise entre 5 et 8 % sur une longueur inférieure ou égale & 2
meétres ou entre 8 et 12 % sur une fongueur inférieure ou égale & 0,50 métre est respectée

Sila largeur du trottoir le permet, un passage horizontal d'au moins 0,80 métre

est réservé entre plan incliné et le cadre bati ou obstacle

Une bande d'éveil de vigilance conforme aux normes en vigueur est implantée pour avertir les personnes aveugles ou
malvoyantes au droit des traversées matérialisées.

Les passages pour piétons sont dotés dun marquage réglementaire comportant un contraste visuel, tel que précisé en

annexe 1

Un contraste tactile appliqué sur la chaussée ou le marquage, ou tout autre dispositif assurant la méme efficacité, permet
de se situer sur les passages pour piétons ou d'en détecter les limites.

Les matériaux utilisés et les éventuels dispositifs d'éclairage respectent les dispositions de l'annexe 2

Constat : Le passage piéton est présent et correctement positionné.
Il n'a pas de repérage pour les personnes malvoyantes

.

*poiie

Préconisation 1

Détails : IV_Igttre une bande d'éveil de vigilance de part et d'autre du Colt : 700 €
passage piéton
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Dossier
Zone : Plan masse 1505_003_Ecole_Primaire
Fiche FO04
Partie principale : Voirie i
Partie secondaire : Profils de cheminements (/

Réglementation : La pente nécessaire pour franchir une dénivellation est inférieure a 5 %.

Compte tenu de l'impossibilité technique, la pente comprise entre 5 et 8 % sur une longueur inférieure ou égale a 2
meétres est respectée

Compte tenu de l'impossibilité technigue, la pente comprise entre 8 et 12 % sur une longueur inférieure ou égale a 0,50
métre est respectée

Les paliers de repos sont horizontaux et ménagent un espace rectangulaire de 1,20 métre par 1,40 métre, hors obstacle
éventuel

La pente dépassant 4 %, un palier de repos est aménagé en haut

et en bas de chaque plan incliné

La pente dépassant 4 %, un palier de repos est aménagé tous les 10 métres en cheminement continu.

Les paliers de repos sont aménagés a chaque bifurcation du cheminement

Les paliers de repos sont horizontaux et ménagent un espace rectangulaire de 1,20 métre par 1,40 métre, hors obstacle
éventuel

La pente dépassant 4 %, un palier de repos est aménagé en haut

et en bas de chaque plan incliné

La pente dépassant 4 %, un palier de repos est aménagé tous les 10 métres en cheminement continu.

Les paliers de repos sont aménagés & chaque bifurcation du cheminement

Le long de toute rupture de niveau de plus de 0,40 metre de hauteur

un garde-corps permet de prendre appui

En cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal a 2 %.

La largeur minimale du cheminement est de 1,40 meétre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel.

La largeur minimale du cheminement est de 1,20 métre

en l'absence de mur ou d’obstacle de part et d’autre du cheminement.

Les trous ou fentes dans le sol résultant de la présence de grilles ou autres équipements ont un diamétre ou une largeur
inférieurs a 2 centimétres.

Les ressauts sur les cheminements sont au droit des passages pour piétons

La hauteur des ressauts est au maximum de 2 centimetres.

La hauteur des ressauts est au maximum 4 centimétres lorsque

les ressauts sont aménagés en chanfrein « a un pour trois »

La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 metres.

Les pentes ne comportent pas plusieurs ressauts successifs, dits « pas-d‘dne »

Le sol des cheminements créés ou aménagés n'est pas meuble, le revétement n’est pas glissant et ne comporte pas
d’obstacle. Des cheminements praticables, sans obstacle pour la roue, la canne ou le pied, sont aménagés pour permettre
'usage et la traversée des espaces publics, y compris des voies ou espaces paves.

Constat : La pente créée dans la cour pour les évacuations d'eau pluviale présente un obstacle important pour les
personnes malvoyantes et les PMR

%ocall
PUYE
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Préconisation 1

Détails : Reprendre les pentes d'évacuation pluviale pour qu'elles soient
réglementaires

Colit : 5400 €
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Dossier
Zone : Plan masse 1505 003 _Ecole_Primaire
Fiche FOO5

Partie principale : Voirie

Partie secondaire : Stationnement

Réglementation : Lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2 % de
l'ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis a I'unité supérieure, sont accessibles et
adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.

Lorsque cet aménagement fait partie d’un projet global de stationnement, le nombre de places réservées est calculé sur
la base de I'ensemble des emplacements prévus au projet.

Au-dela de cinq cents places, le nombre de places aménagées est fixé par arrété municipal

sans pouvoir étre inférieur a dix.

Les emplacements réservés sont librement accessibles

Leur agencement permet a toute personne de rejoindre le trottoir ou le cheminement pour piétons sans danger et sans
rencontrer d'obstacle.

Les parcmeétres et autres systémes d’accés sont facilement accessibles par les personnes handicapées physiques.

Les parcmeétres et autres systémes d‘accés sont facilement utilisables par les personnes handicapées physiques.

Les parcmetres et autres systémes d’accés sont installés au plus prés des emplacements réservés mentionnés au premier
alinéa du présent 2o.

Un emplacement réservé ne peut étre d’une largeur inférieure a 3,30 métres

Un emplacement présente une pente et un dévers transversal inférieurs & 2 %.

Par dérogation a la régle énoncée a l'alinéa précédent, en cas de stationnement longitudinal & gauche et de plain-pied
avec le trottoir, la largeur de l'emplacement prévu pour le véhicule peut étre réduite a8 2 métres, a condition de ménager
une largeur de 1,80 métre comprenant une bande latérale matérialisée de 0,80 métre au droit de cet emplacement.

S'il n‘est pas de plain-pied avec le trottoir, un passage d’une largeur au moins égale a 0,80 metre permet de rejoindre le
trottoir en sécurité sans emprunter la chaussée au moyen d’un abaissé aménagé conformément aux prescriptions
énoncées au 4o du présent article.

Les emplacements réservés sont signalés conformément a la réglementation en vigueur

Les emplacements réservés sont répartis de maniére homogéne sur la totalité de la voirie de la commune, selon un plan
de zonage élaboré aprés avis de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées ou dans le
cadre du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.

En cas de stationnement payant, les instructions figurant sur les parcmétres ou les horodateurs sont lisibles en toute
condition en position assise comme en position debout.

Les commandes permettant d'actionner le dispositif de paiement sont situdes entre 0,90 métre et 1,30 métre du sol.

Constat : Il n'y a pas de stationnement adapté.
Vérifier 'accessibilité depuis le bus
Quel systéeme mis en place si passager PMR ?

T T
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Préconisation 1

Détails : Créer un stationnement adapté Colit : 350 €
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Dossier
Zone : Plan masse 1505_003_Ecole_Primaire
Fiche FO06

Partie principale : Voirie

Partie secondaire : Signalétique et systémes d'information, hors
signalisation routiére

Réglementation : Les informations visuelles apposées sur le mobilier urbain et destinées a l'indication des lieux ou a
linformation du public peuvent étre doublées par un signal sonore.

Les informations visuelles sont facilement compréhensibles, lisibles en toutes conditions, y compris d’éclairage

Les informations visuelles sont visibles en position debout comme en position assise

Les informations visuelles sont contrastées par rapport au fond, tel que précisé en annexe 1

Les caractéres ont une hauteur de 1,5 centimétre au minimum pour une lecture proche

Les caractéres ont une hauteur de 15 centimétres pour une lecture 8 4 métres

Les caracteres ont une hauteur de 20 centimétres pour une lecture a 6 métres.

Lorsque le systéme d'information comporte des commandes, leur surface de contact tactile est située entre 0,90 métre et
1,30 métre du sol.

Ces éléments sont identifiés par un pictogramme ou une inscription en relief.

Le dispositif peut étre atteint par une personne en fauteuil roulant, un espace d‘au moins 0,90 métre par 1,30 métre en
permettant I'usage sans danger.

Les escaliers et, chaque fois que cela est possible, les autres équipements susceptibles d'étre signalés au moyen
d'idéogrammes sont indiqués de cette maniére.

Constat : La signalisation est bien disposée, a une bonne hauteur
Taille des caractére pas suffisante

Contraste pas suffisant

Commande sonnette du portail a la bonne hauteur

aire d'usage de la sonnette ok

v
W
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Préconisation 1

Détails : Modifier panneau "Ecole primaire"
pour que les caractéres fassent 20cm de haut Codit : 100 €
et pour qu'il y ait plus de contraste entre le fond et la couleur de '
I'écriture
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Dossier
Zone : Plan masse 1505_003_Ecole_Primaire
Fiche FOO7

Partie principale : Voirie

7

Partie secondaire : Poste d'appel d'urgence

Réglementation : Les postes d'appel d’urgence et leurs abords sont concus pour étre utilisés par les personnes
handicapées, notamment celles qui circulent en fauteuil roulant et les personnes sourdes ou malentendantes.

Les postes d‘appel d’urgence sont munis du matériel nécessaire pour délivrer un retour d’information pouvant étre regu et
interprété par une personne handicapée.

Les postes d'appel d’urgence sont conformes aux normes en vigueur.

Constat : La sonnette n'est pas équipée d'un systéme vidéo permettant l'usage par tout type de public.

et

Préconisation 1

Détails : Remplacement de la sonnette pour un dispositif vidéo Colt : 1200 €
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Dossier
Zone : Plan masse 1505_003_Ecole_Primaire
Fiche FO08

Partie principale : Voirie

Partie secondaire : Emplacements d'arrét de véhicules de transport
collectif

Réglementation : Toute création ou tout aménagement d’un emplacement d'arrét de véhicules de transport collectif est
concu, conformément au schéma directeur d’accessibilité des services prévu au troisiéme alinéa du I de l'article 45 de la
loi du 11 février 2005, pour faciliter I'accés des personnes handicapées a ces véhicules ainsi que leur embarquement.
L'aménagement des points d’arrét permet l'arrét des véhicules de transport collectif au plus prés du quai ou du trottoir
sur toute leur longueur.

L’acceés des piétons n’est pas entravé par limplantation de mobilier urbain.

Dans le cas de systémes de transport guidé par rail, la sécurité des personnes aveugles ou malvoyantes est assurée par
l'implantation de bandes d‘éveil de vigilance.

L'emplacement d’arrét, jusqu'a la bordure, est situé a une hauteur adaptée aux matériels roulants qui

circulent sur la ligne de transport.

Au moins un cheminement donnant accés a l'aire d‘attente des voyageurs est

totalement dégagé d’obstacle depuis le trottoir.

Une largeur minimale de passage de 0,90 métre, libre de tout obstacle, est disponible entre le nez de bordure de
l'emplacement d’arrét et le retour d’un abri pour voyageur éventuel.

Si le cheminement pour pidtons n‘est pas accessible du cété du cadre bati, cette largeur est au minimum de 1,40 métre.
Une aire de rotation de 1,50 métre de diamétre permet la manceuvre d’un fauteuil roulant qui utilise le

dispositif d'aide a I'embarquement ou au débarquement du véhicule.

En milieu urbain, sauf en cas d'impossibilité technique, les arréts sont aménagés

en alignement ou « en avancée »,

Les lignes de transport et leur destination sont indiquées a chaque emplacement d‘arrét desservi par celles-ci.

Le nom, la lettre ou le numéro identifiant éventuellement la ligne est indiqué en caractéres de 12 centimétres de hauteur
au minimum

Le nom, la lettre ou le numéro identifiant éventuellement la ligne est indiqué de couleur contrastée par rapport au fond,
tel que précisé en annexe 1

Le nom du point d’arrét peut étre lu perpendiculairement a I'axe de la chaussée.

Le nom du point d‘arrét doit commencer par une lettre majuscule suivie de minuscules

Le nom du point d’arrét doit comporter des caractéres d’au moins 8 centimétres de hauteur

Le nom du point d‘arrét doit étre contrasté par rapport au fond, tel que défini en annexe 1

Dans le cas dun emplacement d’arrét de transport guidé surélevé a plus de 26 centimetres de hauteur par rapport a la
chaussée, une bande d'éveil de vigilance conforme aux normes en vigueur est implantée sur toute la longueur de l'arrét.

|£on5tat : 1l n'y a pas de bande d'éveil de vigilance le long de l'arrét de bus J

. | !
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Préconisation 1

Détails : Ajouter une bande d'éveil de vigilance le long de I'arrét de bus

Colt : 1500 €
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Dossier
Zone : Plan masse 1505 _003_Ecole_Primaire
Fiche FO09

]
Partie principale : Cadre Bati B .
Partie secondaire : Circulations Intérieures Horizontales (_J \»

Réglementation : Les principaux éléments structurants du cheminement doivent étre repérables par les personnes ayant
une déficience visuelle

Les usagers handicapés doivent pouvoir accéder a I'ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de maniére
autonome

Le sol ou le revétement de sol du cheminement accessible doit étre non meublé

Le sol ou le revétement de sol du cheminement accessible doit étre non glissant

Le sol ou le revétement de sol du cheminement accessible doit étre non réfléchissant

Le sol ou le revétement de sol du cheminement accessible doit étre sans obstacle a la roue

Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement doivent avoir une largeur ou un diametre inférieur ou égal a 2 cm
Lorsqu’une dénivellation ne peut étre évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale a 5 % doit étre aménagé afin de
la franchir

Les valeurs de pentes sont tolérées exceptionnellement jusqu'a 8 % sur une longueur inférieure ou égale a 2 m

Les valeurs de pentes sont tolérées exceptionnellement jusqu’a 10 % sur une longueur inférieure ou égale a 0,50 m

Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu’en soit la longueur

En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale a 4 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m

Lorsqu’il ne peut étre évité, un faible écart de niveau peut étre traité par un ressaut a bord arrondi ou muni d’un
chanfrein et dont la hauteur doit étre inférieure ou égale a 2 cm

Cette hauteur maximale peut toutefois étre portée a 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne
dépassant pas 33 %

La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m

Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits “pas d’ane”, sont interdites

Le cheminement accessible doit étre libre de tout obstacle

La largeur minimale du cheminement accessible doit étre de 1,40 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements
Lorsqu’un rétrécissement ponctuel ne peut étre évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur,
étre comprise entre 1,20 m et 1,40 m de maniére a conserver une possibilité de croisement entre un piéton et une
personne en fauteuil roulant.

Lorsqu‘un dévers est nécessaire, il doit étre inférieur ou égal a 2 %

Un espace de manoeuvre de porte est nécessaire de part et d'autre de chague porte ou portillon situé le long du
cheminement, a I'exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier, et a I'exception des portes des sanitaires,
douches et cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptés

Un espace d'usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d‘en
permettre l'atteinte et I'usage

Afin d'étre repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas étre mis en dehors du cheminement doivent s'ils sont
suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage libre d’au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol

Le passage libre sous les obstacles en hauteur est réduit 8 2 m dans les parcs de stationnement

Afin d’étre repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas étre mis en dehors du cheminement doivent s’ils sont
implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement,
comporter un élément de contraste visuel par rapport a leur environnement immédiat

Afin d'étre repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas étre mis en dehors du cheminement doivent s'ils sont
implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement,
comporter un rappel tactile ou un prolongement au sol

Lorsque le cheminement est bordé a une distance inférieure a 0,90 m par une rupture de niveau d'une hauteur de plus de
0,40 m, un dispositif de protection doit étre implanté afin d‘éviter les chutes

Constat : Il n'y a pas de rampe d'accés prévu pour accéder a I'ensemble du préfabriqué
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Préconisation 1

Détails : Créer une rampe d'accés facile & mettre en place grace a la
pente naturelle du terrain.

Largeur 1,5m + mise en place de garde corps a partir de 40cm de Colt : 9540 €
hauteur.

Les escaliers d'acces devant les portes sont traités dans la fiche suivante
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Dossier
1505_003_Ecole_Primaire
Fiche FO10

Partie principale : Cadre Bati

Partie secondaire : Circulations extérieures verticales

Réglementation : La largeur minimale entre mains courantes doit étre de 1,20 m

La largeur minimale entre mains courantes est de 1 m

Les marches doivent avoir une hauteur inférieure ou égale a 16 cm

La largeur du giron dot étre supérieure ou égale a 28 cm.

Les marches doivent avoir une hauteur inférieure ou égale a 17 cm

En haut de I'escalier, un revétement de sol doit permettre I'éveil de la vigilance a une distance de 0,50 m de la premiére
marche gréce a un contraste visuel et tactile

La premiére et la derniére marches doivent étre pourvues d’une contremarche d‘une hauteur minimale de 0,10 m,
visuellement contrastée par rapport & la marche

Les nez de marches doivent étre contrastés visuellement par rapport au reste de I'escalier

Les nez de marches doivent étre non glissants

Les nez de marches doivent ne pas présenter de débord excessif par rapport a la contremarche.

Les exigences portant sur les caractéristiques des escaliers s’appliquent a I'exception de celle concernant le débord des
nez de marches par rapport aux contremarches

Le dispositif d'éclairage artificiel doit permettre d'assurer une valeur d'éclairement mesurée au sol d’au moins 150 lux en
tout point de chaque escalier

L'escalier, quelie que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque coté

Toutefois, dans le cas ou linstallation de ces équipements (main courante) dans un escalier aurait pour conséquence de
réduire le passage & une largeur inférieure 3 1 m, une seule main courante est exigée

Toute main courante doit étre située a une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m

Toute main courante doit se prolonger horizontalement de la longueur d’une marche au-dela de la premiére et de la
derniére marche de chaque volée

Toutefois, lorsqu’un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra étre située pour des motifs de sécurité a la
hauteur minimale requise pour le garde-corps

Toute main courante ne soit pas créer dobstacle au niveau des circulations horizontales

Toute main courante doit étre continue, rigide et facilement préhensible

Toute main courante doit étre différenciée de la paroi support grace a un éclairage particulier ou a un contraste visuel

Constat : Les escaliers ne sont pas équipés (BEV, contremarche, nez de marche, main courante, éclairage)
Le dernier escalier (celui de 3 marches) est trés irrégulier

Préconisation 1
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Détails : Reprise du dernier escalier pour avoir des marches réguliéres
Ajout pour chaque escalier :

- Bande d'éveil de vigilance placée a 50cm de la premiére marche en
haut de la volée

- 1ére et derniére contremarche contrastée sur 10cm de hauteur
minimum

- Nez de marche contrastés et antidérapants

- Eclairage au dessus de chaque volée

- Main courante de part et d'autre des escaliers

Codt : 2770 €
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Dossier

Zone : prefabriqué 1505_003_Ecole_Primaire
Fiche FO12

Partie principale : Cadre B&ti i
Partie secondaire : Sanitaires (ﬂ/
Reéglementation : Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, doit comporter un lavabo
au moins par groupe de lavabos accessibles aux personnes handicapées

Divers aménagements tels que notamment miroir, distributeur de savon, séche-mains doivent étre accessibles aux
personnes handicapées

Chague niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, doit comporter au moins un cabinet
d‘aisances aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant

Les cabinets d’aisances aménagés doivent étre installés au méme emplacement que les autres cabinets d'aisances
lorsque ceux-ci sont regroupés

Lorsqu'il existe des cabinets d'aisances séparés pour chaque sexe, I'aménagement d’un cabinet d'aisances accessible
n'est pas exigé pour chaque sexe

Tout cabinet aménagé pour les personnes handicapées pouvant étre utilisé par des personnes de chaque sexe doit étre
accessible directement depu.vs les circulations communes

Un cabinet d’aisances amenage pour les personnes handicapées doit comporter en dehors du débattement de porte, un
espace d'usage accessible a une personne en fauteuil roulant tel que défini a I'annexe 2, situé latéralement par rapport a
la cuvette

Un cabinet d’aisances aménagé pour les personnes handicapées doit comporter un espace de manoeuvre avec possibilité
de demi-tour dont les caracterfstfques dimensionnelles sont définies a I'annexe 2, situé a l'intérieur du cabinet

Un cabinet d’aisances aménagé pour les personnes handicapées doit comporter un espace de manoeuvre avec possibilité
de demi-tour situé en extérieur devant la porte

Dans le cas ol I'espace de manoeuvre avec possrbrhte de demi-tour est situé a l'extérieur du cabinet d'aisances ameénagé
pour les personnes handicapées, il n‘est pas exigé que cet espace soit situé devant la porte. Il doit cependant étre
ameénage a proximité de celle-ci

Un espace de manoeuvre de porte est nécessaire devant la porte des sanitaires

Un cabinet d’aisances aménagé pour les personnes handicapées doit comporter un dispositif permettant de refermer la
porte derriére soi une fois entré

Un cabinet d’aisances aménagé pour les personnes handicapées doit comporter un lave-mains dont le plan supérieur est
situé & une hauteur maximale de 0,85 m

La surface d‘assise de la cuvette doit étre situde & une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, a
I'exception des sanitaires destinés spécifiquement a l'usage d'enfants

Une barre d‘appui latérale doit étre prévue a coté de la cuvette, permettant le transfert d’une personne en fauteuil
roulant et apportant une aide au relevage.

La barre d’appui latérale doit étre située a une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m.

La fixation de la barre d’appui latérale ainsi que le support doivent permettre & un adulte de prendre appui de tout son
poids

Un lavabo accessible doit présenter un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur permettant le passage
des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant

Un lavabo accessible doit présenter un vide en partie inférieure d‘au moins 0,60 m de largeur permettant le passage des
pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant

Un lavabo accessible doit présenter un vide en partie inférieure d‘au moins 0,70 m de hauteur permettant le passage des
pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant

Le choix de I"équipement doit permettre un usage complet du lavabo en position assis

Le choix et le positionnement de la robinetterie doit permettre un usage compfet du lavabo en position assis

Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils doivent étre positionnés a des hauteurs différentes

Constat : 1l n'y a pas de sanitaire adapté
pas de lavabo adapté
les urinoirs sont positionnés & la méme hauteur et difficilement accessible & cause du ballon d'eau chaude.
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Préconisation 1

Détails : Déplacer le ballon d'eau chaude (dans I'espace de rangement
de la piece adjacente)

Créer deux sanitaires non adaptés a la place des deux urinoirs avec
porte de 80cm de passage minimum

Créer un sanitaire adapté en fusionnant les deux sanitaires existants
Equiper le sanitaire adapté (barre d'appui, lavabo d'angle, barre pour
fermer la porte, robinetterie facilement manipulable...)

Remplacer les lavabos dans 'espace commun pour qu'il y en ait au
moins un adapté, ajouter au dessus un miroir

Faire attention & la hauteur des différents distributeurs

Elargir les portes de I'entrée dans I'ensemble sanitaire, du WC adapté
avec porte de 90cm de passage minimum

Colit : 7997 €
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Dossier
Zone : prefabriqué 1505 _003_Ecole_Primaire
Fiche FO11
Partie principale : Cadre Bati
Partie secondaire : Portes et sas (j

Réglementation : Si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la largeur minimale du vantail couramment utilisé
doit étre de 0,90 m

Les portes principales desservant des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes doivent avoir une largeur
minimale de 0,90 m

les portes principales desservant des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes doivent avoir une largeur minimale
de 0,80 m

Les portes des sanitaires, des douches et des cabines d’essayage ou de déshabillage non adaptés doivent avoir une
largeur minimale de 0,80 m

Un espace de manoeuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies a l‘annexe 2 est nécessaire
devant chaque porte, a l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, et a I'exception des portes des
sanitaires, douches et cabines d’essayage ou de déshabillage non adaptés

Les poignées de porte doivent étre facilement préhensibles et manoeuvrables en position “debout” comme “assis”, ainsi
que par une personne ayant des difficultés a saisir et a faire un geste de rotation du poignet

les exigences portant sur les poignées de porte s‘appliquent a l'exception de celle concernant I'éloignement de leur
extrémité de plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle a I'approche d’un fauteuil roulant
L’effort nécessaire pour ouvrir la porte doit étre inférieur ou égal &8 50 N, que la porte soit ou non équipée d’un dispositif
de fermeture automatique

Constat ! Certaines portes ne répondent pas aux exigences réglementaires :
portes des sanitaires <80cm (traité et chiffré dans la fiche sanitaires)
porte d'entrée avec deux vantaux <90cm
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Préconisation 1

Détails : Remplacer la menuiserie de la porte d'entrée pour avoir au
moins un vantail de 90cm de largeur

Leg auti_"es portes sanitaires vont étre traitées dans la fiche sanitaires du Colit : 1040 €
préfabriqué.

Reprise d'un seuil pour qu'il ne crée pas d'obstacle a la roue
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Dossier

Zone : RDC 2 1505_003_Ecole_Primaire
Fiche FO13

Partie principale : Cadre Bati

Partie secondaire : Portes et sas

Réglementation : Si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la largeur minimale du vantail couramment utilisé
doit étre de 0,90 m

Les portes principales desservant des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes doivent avoir une largeur
minimale de 0,90 m

les portes principales desservant des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes doivent avoir une largeur minima
de 0,80 m

Les portes des sanitaires, des douches et des cabines d’essayage ou de déshabillage non adaptés doivent avoir une
largeur minimale de 0,80 m

Un espace de manoeuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies & I'annexe 2 est nécessaire
devant chaque porte, & l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, et a 'exception des portes des
sanitaires, douches et cabines d‘essayage ou de déshabillage non adaptés

Les poignées de porte doivent étre facilement préhensibles et manoeuvrables en position “debout” comme “assis”, ainsi
que par une personne ayant des difficultés & saisir et & faire un geste de rotation du poignet

les exigences portant sur les poignées de porte s‘appliquent & I'exception de celle concernant I'éloignement de leur
extrémité de plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle a l'approche d‘un fauteuil roulant

L ‘effort nécessaire pour ouvrir la porte doit étre inférieur ou égal a 50 N, que la porte soit ou non équipée d'un dispositif
de fermeture automatique

le

Fonstat : La largeur du couloir ne permet pas une manipulation des portes par une personne en fauteuil.

]

Préconisation 1

Détails : Décaller la cloison pour avoir une largeur minimale de couleur
de 140cm.

Une téte de mur d'un mur porteur risque de rester. Le rétrécissement
ponctuel d'un cheminement est acceptable (a condition qu'il soit de Codt + 2566 €
90cm minimum. '
1l faut simplement faire en sorte qu'il y ait les aires de manoeuvre
réglementaire (140 x 170cm quand on pousse la porte ou 140 x 220cm
si on tire la porte)

En profiter pour mettre des portes de bureau plus larges.
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Dossier

Zone : RDC 2 1505_003_Ecole_Primaire
Fiche FO14

Partie principale : Cadre Bati

Partie secondaire : Sanitaires

Reéglementation : Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, doit comporter un lavabo
au moins par groupe de lavabos accessibles aux personnes handicapées

Divers aménagements tels que notamment miroir, distributeur de savon, séche-mains doivent étre accessibles aux
personnes handicapées

Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, doit comporter au moins un cabinet
d‘aisances aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant

Les cabinets d'aisances aménagés doivent étre installés au méme emplacement que les autres cabinets d’aisances
lorsque ceux-ci sont regroupés

Divers aménagements tels que notamment miroir, distributeur de savon, séche-mains doivent étre accessibles aux
personnes handicapées

Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, doit comporter au moins un cabinet
d‘aisances aménagé pour les personnes handicapdes circulant en fauteuil roulant

Les cabinets d'aisances aménagés doivent étre installés au méme emplacement que les autres cabinets d‘aisances
lorsque ceux-ci sont regroupés

Lorsqu'il existe des cabinets d'aisances séparés pour chaque sexe, I'aménagement d’un cabinet d’aisances accessible
n‘est pas exigé pour chaque sexe

Tout cabinet aménagé pour les personnes handicapées pouvant étre utilisé par des personnes de chaque sexe doit étre
accessible directement depuis les circulations communes

Un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées doit comporter, en dehors du débattement de porte, un
espace d'usage accessible a une personne en fauteuil roulant tel que défini & l'annexe 2, situé latéralement par rapport &
la cuvette

Un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées doit comporter un espace de manoeuvre avec possibilité
de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies & I'annexe 2, situé & l'intérieur du cabinet

Dans le cas ot I'espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour est situé & l'extérieur du cabinet d’aisances aménagé
pour les personnes handicapées, il n'est pas exigé que cet espace soit situé devant la porte. I doit cependant étre
aménagé a proximité de celle-ci

Un espace de manoeuvre de porte est nécessaire devant la porte des sanitaires

Un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées doit comporter un dispositif permettant de refermer la
porte derriére soi une fois entré

Un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées doit comporter un lave-mains dont le plan supérieur est
situé & une hauteur maximale de 0,85 m

La surface d’assise de la cuvette doit étre située & une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, 3
I'exception des sanitaires destinés spécifiquement a l'usage d'enfants

Une barre d'appui latérale doit étre prévue & coté de la cuvette, permettant le transfert d'une personne en fauteuil
roulant et apportant une aide au relevage.

La barre d'appui latérale doit étre située a une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m.

La fixation de la barre d'appui latérale ainsi que le support doivent permettre  un adulte de prendre appui de tout son
poids

Un lavabo accessible doit présenter un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur permettant le passage
des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant

Un lavabo accessible doit présenter un vide en partie inférieure d‘au moins 0,60 m de largeur permettant le passage des
pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant

Un lavabo accessible doit présenter un vide en partie inférieure d'au moins 0,70 m de hauteur permettant le passage des
pleds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant

Le choix de I'équipement doit permettre un usage complet du lavabo en position assis

Le choix et le positionnement de la robinetterie doit permettre un usage complet du lavabo en position assis

Constat : Il n'y a pas de sanitaire adapté ’
Les sanitaires ne sont pas réglementaires car ils devraient avoir une porte de 80cm méme s'ils ne sont pas adaptés,
Hors ils ne sont pas adaptables en ['état.
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Préconisation 1

Détails : Soit on considére que ces sanitaires ne sont pas ouverts au
public, et que par conséquent, il n'y a rien a faire de spécial pour les
rendres accessibles

soit on consideére qu'ils sont ouverts au public, et de ce fait il faudra
annexer aux sanitaires une grande partie de "l'infirmerie" (qui est Ia
salle de repos des professeurs dans l'usage).

Vu I'emplacement des sanitaires, vu l'ampleur des travaux a mettre en
oeuvre car il faudrait faire des reprises de gros oeuvre, il parait plus
pertinent de dire que ces sanitaires ne sont pas ouverts au public.

Codit : non chiffré
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Dossier

Zone : RDC 2 1505_003_Ecole_Primaire
Fiche FO15

Partie principale : Cadre B&ti

Partie secondaire : Portes et sas

Réglementation : Si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la largeur minimale du vantail couramment utilisé
doit étre de 0,90 m

Les portes principales desservant des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes doivent avoir une largeur
minimale de 0,90 m

Les poignées de porte doivent étre facilement préhensibles et manoeuvrables en position “debout” comme “assis”, ainsi
que par une personne ayant des difficultés a saisir et a faire un geste de rotation du poignet

les exigences portant sur les poignées de porte s‘appliquent a l'exception de celle concernant I"éloignement de leur
extrémité de plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de toul autre obstacle a I'approche d’un fauteuil roulant
Le systéme doit étre congu pour pouvoir détecter des personnes de toutes tailles

L'effort nécessaire pour ouvrir la porte doit étre inférieur ou égal & 50 N, que la porte soit ou non équipée d'un dispositif
de fermeture automatique

Les portes comportant une partie vitrée importante doivent étre repérables ouvertes comme fermées a l'aide d'éléments
visuels contrastés par rapport a l'environnement immédiat

Constat : Les parois vitrées sont pas suffisamment repérées
Les portes a deux vantaux ne présentent pas au moins un vantail de 90cm

Préconisation 1

Détails : Ajout d'autocollant sur les portes vitrées
Remplacement des deux menuiseries (cercles rouges) pour avoir au Colt : 1320 €
moins un vantail de 90cm de largeur
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Dossier
Zone : RDC 2 1505_003_Ecole_Primaire
Fiche FO16

Partie principale : Cadre B&ti -

Partie secondaire : Circulations intérieures verticales

Réglementation : La largeur minimale entre mains courantes doit étre de 1,20 m

La largeur minimale entre mains courantes est de 1 m

Les marches doivent avoir une hauteur inférieure ou égale a 16 cm

La largeur du giron dot étre supérieure ou égale a 28 cm.

Les marches doivent avoir une hauteur inférieure ou égale a 17 cm

En haut de l'escalier, un revétement de sol doit permettre ’éveil de la vigilance a une distance de 0,50 m de la premiére
marche gréce & un contraste visuel et tactile

La premiére et la derniére marches doivent étre pourvues d’une contremarche d’une hauteur minimale de 0,10 m,
visuellement contrastée par rapport a la marche

Les nez de marches doivent étre contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier

Les nez de marches doivent étre non glissants

Les nez de marches doivent ne pas présenter de débord excessif par rapport & la contremarche.

Les exigences portant sur les caractéristiques des escaliers s‘appliquent a I'exception de celle concernant le débord des
nez de marches par rapport aux contremarches

Le dispositif d’éclairage artificiel doit permettre d‘assurer une valeur d‘éclairement mesurée au sol d’au moins 150 lux en
tout point de chaque escalier

L’escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque cété

Toutefois, dans le cas ol l'installation de ces équipements (main courante) dans un escalier aurait pour conséquence de
réduire le passage & une largeur inférieure a 1 m, une seule main courante est exigée

Toute main courante doit étre située a une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m

Toute main courante doit se prolonger horizontalement de la longueur d’une marche au-dela de la premiére et de la
derniére marche de chaque volée

Toutefois, lorsqu’un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra étre située pour des motifs de sécurité a la
hauteur minimale requise pour le garde-corps

Toute main courante ne soit pas créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales

Toute main courante doit étre continue, rigide et facilement préhensible

Toute main courante doit étre différenciée de la paroi support grce a un éclairage particulier ou a un contraste visuel

Constat : Les escaliers créant une sorte de fausse dans la bibliothéque ne sont pas correctement équipés
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Préconisation 1

Détails : Equiper ces escaliers :

Ajout d'une bande d'éveil de vigilance en haut de la volée a 50cm de la
premiére marche

Contraster les premiéres et dernieres contremarches sur une hauteur Codt : 2130 €
minimale de 10 cm

Contraster les nez de marche antidérapants déja présents
Mettre des mains courantes de part et d'autre de ces escaliers
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Dossier

Zone : RDC 1 1505_003_ Ecole_Primaire
Fiche FO17

Partie principale : Cadre Bati

Partie secondaire : Circulations intérieures verticales

Reéglementation : La largeur minimale entre mains courantes doit étre de 1,20 m

La largeur minimale entre mains courantes est de 1 m

Les marches doivent avoir une hauteur inférieure ou égale a 16 cm

La largeur du giron dot étre supérieure ou égale a 28 cm.

Les marches doivent avoir une hauteur inférieure ou égale a 17 cm

En haut de l'escalier, un revétement de sol doit permettre I'éveil de la vigilance a une distance de 0,50 m de la premiére
marche gréce a un contraste visuel et tactile

La premiére et la derniére marches doivent étre pourvues d’une contremarche d’une hauteur minimale de 0,10 m,
visuellement contrastée par rapport a la marche

Les nez de marches doivent étre contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier

Les nez de marches doivent étre non glissants

Les nez de marches doivent ne pas présenter de débord excessif par rapport a la contremarche.

Les exigences portant sur les caractéristiques des escaliers s‘appliquent a l'exception de celle concernant le débord des
nez de marches par rapport aux contremarches

Le dispositif d’éclairage artificiel doit permettre d'assurer une valeur d'éclairement mesurée au sol d'au moins 150 lux en
tout point de chaque escalier

L'escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque coté

Toutefois, dans le cas ou l'installation de ces équipements (main courante) dans un escalier aurait pour conséquence de
réduire le passage & une largeur inférieure & 1 m, une seule main courante est exigée

Toute main courante doit étre située a une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m

Toute main courante doit se prolonger horizontalement de la longueur d’une marche au-dela de la premiére et de la
derniére marche de chaque volée

Toutefois, lorsqu’un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra étre située pour des motifs de sécurité a la
hauteur minimale requise pour le garde-corps

Toute main courante ne soit pas créer d’obstacle au niveau des circulations horizontales

Toute main courante doit étre continue, rigide et facilement préhensible

Toute main courante doit étre différenciée de la paroi support gréce a un éclairage particulier ou a un contraste visuel

Constat : Les escaliers en colimacon ne sont pas réglementaires
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Préconisation 1

Détails : Dans la trémie actuelle, il est impossible de mettre des
escaliers réglementaires.

Le colt des travaux pour rendre accessible et publique la mezzanine
parait disproportionné,

En effet, pour rendre accessible la mezzanine, il faudrait mettre un
ascenseur pour accéder a I'étage et créer un nouvel escalier.

Ceci pour un cout approximatif de 30 000€.

Dans ces conditions, il est préférable de mettre a I'étage un service "non
accessible" au public.

Codit : non chiffré
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Zone : RDC 1

Partie principale : Cadre Bati

Partie secondaire : Circulations Intérieures Horizontales

Dossier
1505_003_Ecole_Primaire
Fiche FO19

m de la premiére marche grace & un contraste visuel et tactife
visuellement contrastée par rapport a la marche

Les nez de marches doivent étre non glissants

Réglementation : En haut de l'escalier, un revétement de sol doit permetire I'veil de la vigilance a une distance de 0,50
La premiére et la derniére marches doivent étre pourvues dune contremarche d‘une hauteur minimale de 0,10 m,
Les nez de marches doivent étre contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier

Les nez de marches doivent ne pas présenter de débord excessif par rapport a la contremarche.

coté.

Constat : Dans chaque module de classe, il y a une porte avec le haut biaisé, de 175cm de hauteur pour son plus petit

A chaque fois, elle débouche sur une marche qui n'est pas correctement repérée.

Préconisation 1

Détails : ATTENTION : Il y a un module supplémentaire qui n'est pas
figuré sur le plan (& droite du dernier module)

- Ajouter une bande d'éveil de vigilance & 50cm du nez de marche (qui
préviendra en méme temps du risque de la porte biaisée dans sa partie
haute)

- Contraster la contremarche

- Mettre un nez de marche contrasté et antidérapant

Vu que ce n'est pas un passage principal et qu'il y a une autre
évacuation de secours réglementaire dans chaque module, il ne parait
pas nécessaire de reprendre la hauteur des marches de ces portes ni de
modifier I'ensemble menuisé pour avoir des portes & 200cm de hauteur

Colt : 1020 €
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Zone : RDC 1

Partie principale : Cadre Bati

Partie secondaire : Sanitaires

Dossier
1505_003_Ecole_Primaire
Fiche F020

permeftant le passage des pieds et des genoux d‘une personne en fauteuil roulant
pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant

pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant
Le choix de I'"équipement doit permettre un usage complet du lavabo en position assis

Reglementation : Un lavabo accessible doit présenter un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur
Un lavabo accessible doit présenter un vide en partie inférieure d‘au moins 0,60 m de largeur permettant le passage des

Un lavabo accessible doit présenter un vide en partie inférieure d'au moins 0,70 m de hauteur permettant le passage des

Le choix et le positionnement de la robinetterie doit permettre un usage complet du lavabo en position assis

Constat : Il y a un évier non accessible dans chaque module de classe

Préconisation 1

Détails : ATTENTION : Il y a un module de classe supplémentaire non
figuré sur le plan (a droite du dernier module)

Remplacer les éviers non réglementaires par des éviers réglementaires
(y compris repose d'une paillasse et rangement sauf sous ['évier)

Colit : 6468 €
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Dossier
Zone : RDC 1 1505_003 _Ecole Primaire
Fiche F018

Partie principale : Cadre Bati ; _ i’
Partie secondaire ! Circulations Intérieures Horizontales (J
Réglementation : Lorsqu’une dénivellation ne peut étre évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale a 5 % doit
étre aménagé afin de la franchir

Les valeurs de pentes sont tolérées exceptionnellement jusqu'a 8 % sur une longueur inférieure ou égale a 2 m

Les valeurs de pentes sont tolérées exceptionnellement jusqu'a 10 % sur une longueur inférieure ou égale a 0,50 m

Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu’en soit la longueur

En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale & 4 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m

Lorsqu'il ne peut 8tre évité, un faible écart de niveau peut étre traité par un ressaut & bord arrondi ou muni d'un
chanfrein et dont la hauteur doit étre inférieure ou égale a 2 cm

Cette hauteur maximale peut toutefois étre portée a 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne
dépassant pas 33 %

La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m

Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits “pas d‘dne”, sont interdites

Le cheminement accessible doit étre libre de tout obstacle

La largeur minimale du cheminement accessible doit étre de 1,40 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements
Lorsqu‘un rétrécissement ponctuel ne peut étre évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur,
étre comprise entre 1,20 m et 1,40 m de maniére a conserver une possibilité de croisement entre un piéton et une
personne en fauteuil roulant.

Lorsqu’un dévers est nécessaire, il doit étre inférieur ou égal a 2 %

Un espace de manoeuvre de porte est nécessaire de part et d'autre de chaque porte ou portilion situé le long du
cheminement, a l'exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier, et a l'exception des portes des sanitaires,
douches et cabines d’essayage ou de déshabillage non adaptés

Un espace d’usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d‘en
permettre 'atteinte et 'usage

Afin d’étre repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas étre mis en dehors du cheminement doivent s'ils sont
suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage libre d'au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol

Afin d’étre repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas étre mis en dehors du cheminement doivent s'ils sont
implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement,
comporter un élément de contraste visuel par rapport a leur environnement immédiat

Afin d’étre repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas étre mis en dehors du cheminement doivent s'ils sont
implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement,
comporter un rappel tactile ou un prolongement au sol

Lorsque le cheminement est bordé a une distance inférieure a 0,90 m par une rupture de niveau d‘une hauteur de plus de
0,40 m, un dispositif de protection doit étre implanté afin d'éviter les chutes

Les parois vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent étre repérables par des
personnes de toutes tailles a l'aide d’éléments visuels contrastés par rapport a I'environnement immédiat

Constat : Les parois vitrées ne sont pas suffisemment repérées
Le style d'encadrement des fenétres présente un obstacle dangereux pour les personnes malvoyantes
Certaines rampes d'accés n'ont pas les pentes réglementaires ou n'ont pas été créées
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Préconisation 1

Détails : ATTENTION : Il y a un module de classe supplémentaire qui
n'est pas dessiné sur le plan (se trouvant a droite de la derniére salle)

Mettre des autocollants sur les parois vitrées afin de les rendre plus
facilement repérables (a deux hauteurs différentes) (en rouge sur le Colit : 6030 €
plan)

Repérer par des jambages et des rappels au sol le débord de
l'encadrement des fenétres (en vert sur le plan)

Reprendre la rampe d'acceés non réglementaire (en bleu sur le plan)
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Dossier

Zone : RDC 1 1505_003_Ecole_Primaire
Fiche FO21

Partie principale : Cadre Béati [
Partie secondaire : Sanitaires (J
Réglementation : Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, doit comporter un lavabo
au moins par groupe de lavabos accessibles aux personnes handicapées

Divers aménagements tels que notamment miroir, distributeur de savon, séche-mains doivent étre accessibles aux
personnes handicapées

Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, doit comporter au moins un cabinet
d’‘aisances aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant

Les cabinets d'aisances aménagés doivent étre installés au méme emplacement que les autres cabinets d'aisances
lorsque ceux-ci sont regroupés

Lorsqu'il existe des cabinets d‘aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet d'aisances accessible séparé doit étre
aménagé pour chaque sexe

Lorsqu'il existe des cabinets d‘aisances séparés pour chaque sexe, l'aménagement d‘un cabinet d'aisances accessible
n'est pas exigé pour chaque sexe

Tout cabinet aménagé pour les personnes handicapées pouvant étre utilisé par des personnes de chaque sexe doit étre
accessible directement depuis les circulations communes

Un cabinet d‘aisances aménagé pour les personnes handicapées doit comporter, en dehors du débattement de porte, un
espace d’usage accessible a une personne en fauteuil roulant tel que défini a 'annexe 2, situé latéralement par rapport a
la cuvette

Un cabinet d’aisances aménagé pour les personnes handicapées doit comporter un espace de manoeuvre avec possibilité
de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies a I'annexe 2, situé a l'intérieur du cabinet

Un cabinet d’aisances aménagé pour les personnes handicapées doit comporter un espace de manoeuvre avec possibilité
de demi-tour situé en extérieur devant la porte

Dans le cas ol 'espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour est situé a I'extérieur du cabinet d‘aisances aménagé
pour les personnes handicapées, il n‘est pas exigé que cet espace soit situé devant la porte. Il doit cependant étre
aménagé a proximité de celle-ci

Un espace de manoeuvre de porte est nécessaire devant la porte des sanitaires

Un cabinet d‘aisances aménagé pour les personnes handicapées doit comporter un dispositif permettant de refermer la
porte derriére soi une fois entré

Un cabinet d‘aisances aménagé pour les personnes handicapées doit comporter un lave-mains dont le plan supérieur est
situé a une hauteur maximale de 0,85 m

La surface d’assise de la cuvette doit étre située & une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, a
l'exception des sanitaires destinés spécifiguement a l'usage d’enfants

Une barre d‘appui latérale doit étre prévue a coté de la cuvette, permettant le transfert d'une personne en fauteuil
roulant et apportant une aide au relevage.

La barre d'appui latérale doit étre située a une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m.

La fixation de la barre d'appui latérale ainsi que le support doivent permettre a un adulte de prendre appui de tout son
poids

Un lavabo accessible doit présenter un vide en partie inférieure d‘au moins 0,30 m de profondeur permettant le passage
des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant

Un lavabo accessible doit présenter un vide en partie inférieure d’au moins 0,60 m de largeur permettant le passage des
pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant

Un lavabo accessible doit présenter un vide en partie inférieure d‘au moins 0,70 m de hauteur permettant le passage des
pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant

Le choix de I'équipement doit permettre un usage complet du lavabo en position assis

Le choix et le positionnement de la robinetterie doit permettre un usage complet du lavabo en position assis

Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils doivent étre positionnés a des hauteurs différentes

Les portes des sanitaires non adaptées doivent faire 80cm de large

Constat : Il n'y a pas au moins un lavabo accessible par bloc sanitaire

Les urinoirs sont positionnés tous a la méme hauteur

Le WC adapté n'est pas correctement positionné. Il n'y a pas l'aire de manoeuvre de la porte nécessaire pour y accéder,
ni l'aire de rotation.

Le WC adapté ne présente pas de lave main intérieur ni de barre pour fermer la porte

Le WC ne réspecte pas les hauteurs réglementaires.

Les portes des sanitaires non adaptés ne sont pas assez larges.
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Préconisation 1

Détails : Restructurer I'ensemble des blocs sanitaires de facon a avoir
par bloc sanitaire :

deux sanitaires garcon et quatre lavabos

deux sanitaires fille et quatre lavabos

un sanitaire adapté mixte et un lave main

Colit : 33630 €
Proposition d'aménagement :

Mettre le sanitaire adapté au centre, accessible depuis la circulation (un
coté couloir, l'autre cété cour), ce qui va créer deux entrées distinctes
fille et garcon cété couloir et cété cour.
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H. - Récapitulatif des anomalies rencontrées

Q Prioritaire

Zone Constat Codt
Flamanse Le passage piéton est présent et correctement
Partie principale : Voirie Pt' 4o p P 700 €
Partie secondaire : Traversées lplos.' |onn%. n | | ¢
pour piétons n'a pas de repérage pour les personnes malvoyantes
gfr%em;'?:(ipafe . Voirie I\I/rj'_y_a p'as de sta_tilopneme_nt adapte.
Partie sscondalre - erifier Ia‘ccessmlllte depuis !e bus 350 €
: Quel systeme mis en place si passager PMR ?
Stationnement
Plan masse
Partie principale : Cadre Bati Il n'y a pas de rampe d'accés prévu pour accéder a 9540 €
Partie secondaire : Circulations I'ensemble du préfabriqué
Intérieures Horizontales
Plan masse Les escaliers ne sont pas équipés (BEV, contremarche,
Partie principale : Cadre Bati nez de marche, main courante, éclairage) 2770 €
Partie secondaire : Circulations Le dernier escalier (celui de 3 marches) est trés
intérieures verticales irregulier
Rl Il n'y a pas de sanitaire adapté
prefabriqué ;
Partie principale : Cadre Bati 'pas d_e Iavabo adapt.ei . 5 7997 €
PaHiE secbndairs : Sanilairas €s urinoirs sont pOSItIOH‘HéS a la méme hauteur et
difficilement accessible a cause du ballon d'eau chaude.
RDC 2
Partie principale : Cadre Bati Les escaliers créant une sorte de fausse dans Ia 2130 €
Partie secondaire : Circulations bibliotheque ne sont pas correctement équipés
intérieures verticales
RDC 1 Dans c_:h_aque module de classe, il y a une porte avec le
Partie principale : Cadre Bati 22*:1; biaisé, de 175cm de hauteur pour son plus petit AN
IF;?;'ZSfecsoa%?;;ihtg:;uIat'ons A chaque fois, elle débouche sur une marche qui n'est
pas correctement repérée.
[l n'y a pas au moins un lavabo accessible par bloc
sanitaire
Les urinoirs sont positionnés tous & la méme hauteur
Le WC adapté n'est pas correctement positionné. Il n'y a
RDC 1 pas l'aire de manoeuvre de la porte nécessaire pour y
Partie principale : Cadre Bati acceder, ni l'aire de rotation. 33630 €
Partie secondaire : Sanitaires Le WC adapté ne présente pas de lave main intérieur ni
de barre pour fermer la porte
Le WC ne réspecte pas les hauteurs réglementaires.
Les portes des sanitaires non adaptés ne sont pas
assez larges.
@ Important
Zone Constat Colt
Efrggg?:;pale s Wity La plente creeée dans la cour pour les evacuations d'eau
Partig secondairé . Profis da pluviale presente un obstacle important pour les 5400 €
cheminamisnts ' personnes malvoyantes et les PMR
Plan masse La signalisation est bien disposée, a une bonne hauteur
Partie principale : Voirie Taille des caractére pas suffisante 100 €
Partie secondaire : Signalétique | Contraste pas suffisant
et systémes d'information, hors Commande sonnette du portail & la bonne hauteur
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signalisation routiere aire d'usage de la sonnette ok
Plan masse
Partie principale : Voirie La sonnette n'est pas équipée d'un systéme vidéo 1200 €
Partie secondaire : Poste d'appel | permettant 'usage par tout type de public.
d'urgence
Plan masse
gg;tt:g ggggg%aalﬁ_e: VO‘”e Il n'y a pas de bande d'éveil de vigilance le long de 1500 €
Emplacements d'arrét de Farrét de bus
vehicules de transport collectif
Certaines portes ne répondent pas aux exigences
prefabriqué réglementaires :
Partie principale : Cadre Bati portes des sanitaires <80cm (traité et chiffré dans la 1040 €
Partie secondaire : Portes et sas | fiche sanitaires)
porte d'entrée avec deux vantaux <80cm
Egrgezprincipale - Cadre Bati La largeur du couloir ne permet pas une manipulation 2566 €
FEHiE sacohdaifes Doflaaabass des portes par une personne en fauteuil.
Il n'y a pas de sanitaire adapte
RDC 2 Les sanitaires ne sont pas réglementaires car ils
G . - devraient avoir une porte de 80cm méme s'ils ne sont
Partie principale : Cadre Bati pas adaptés
Fai s manuaieR SEeies Hors ils ne sont pas adaptables en I'état.
RDC 1
Eg[::: gggg:lpda;ﬁé ?gﬁ“cigzgns Les escaliers en colimagon ne sont pas réglementaires
intérieures verticales
DO [l y a un évier non accessible dans chague module de
Partie principale : Cadre Bati cI;sse 6468 €
Partie secondaire : Sanitaires
RDC 1 Les parois vitrées ne sont pas suffisamment reperées
Partie principale : Cadre Bat tﬁsvgg[;e”sdé;%%gnvantaux ne présentent pas au moins 1320 €
Partie secondaire : Portes
Les parois vitrées ne sont pas suffisamment repérees
RDC 1 Le style d'encadrement des fenétres présente un
Partie principale : Cadre Bati obstacle dangereux pour les personnes malvoyantes 6030 €
Partie secondaire : Circulations Certaines rampes d'acces n'ont pas les pentes
Intérieures Horizontales réglementaires ou n'ont pas été créées
Total HT = 83 761 €
Total TTC = 100 178 €
Total TTC + 10% aléas = 110 196 €
SARL ARCHINA | 10 allée des Chatras 38650 MONESTIER DE CLERMONT | Tél. : 04 76 70 93 52 - 34/37 _
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Objectifs

I Validation des itlnera ires et des ERP 3 analyser

- Validation des référentiels

@egisFrance  [TarehiINA. 3

Le Plan de M

Laloidu i1 fe

s, cognitifs, mentaux, de

» Prise en comp COg
' de langue, handicaps de

~ méme que les personnes vulngr,
situations {bagage, poussette

b~ Traitement de I'intégralité de la chaine de déplacements, tout obstacle, qu'il vienne du
cadre bati, de la voirie, des aménagements des espaces publics, des systemes de transports et de leur intermodalité,
doit étre supprimé ' et e R e L :

B> Instauration de mesures concretes a mettre en place pour répondre aux objectifs
dela iOi, schéma directeur pour 'accessibilité des transgiorts publics, plan de mise en accessibilité de la voirie,
commission communale ou intercommunale pour l'accessibilite, etc.

Les obligations nouvelles qu’elle impose
sont appelées a bénéficier a tous les usagers

7 oy = ; ey
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Pourquoi ?

Pour qui ?

1 Accessibilité des

redu;te et PMR I ensemble des semces publics

gest;onnalres des ERP

Comment ?

Quand ?

1er janwer 2011

1er janvier 2015

Réalisation de diagnostic accessibilité
préparant les travaux de mise en accessibilité

superieur accessi

ERP

Tous ERP accessibles

Le malre de chaque commune Ies proprletair_es et

Prefgﬁtures et bétbfé ensengnement

@ e%’i imnce [ archiNA

Les Modes Doux

Obligation d’aménagements
cyclables pour la créationou
rénovation des voies urbalnes !
(art 20)

Renforcement de la
priorisation des modes les
plus fragiles vis-a-vis de la
voiture

Mise en places des zones de
rencontre et double sens
cyclable

Economies d'énergie

Santé

Types d’emenagements
Trotiak secersibie aux FMR

A¢ fzana de rencontre, zane 30, yole
cm:ufée 1

w!ri: g

e sani eystable
Coulolr s

toie iccessible aux PR

it jmnu g rencontre, 16ne 30,

de pou dicutde}
Vole yerta

B

Pidle evelable

l_ian.ée‘avdabre i

o Chiemig e ransionade

ciinaeis, surlasgesr,

5

Objectifs, priorités

@ Securite {+]

@ Rindraire dirpct

&

Continuilé dans la
chaine de
déplacements

(4]

Socurité (4]

&

Continuité dens la
chaine de
déplacements

@ Visite du patrimoing

@ Performance
sportive

accolement
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Tisation de I'équipe projet

Bl i

{ JeanClerc
\_Contréle externe /

René Detot
\_ Expertvélo

.wa

@egisFrance  [TarchINA '
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Organisation d@ I @tud@

3} > 6 semaines

ELABORATION DE DEUX SCENARIOS DE DEPLACEMENTS
- Charte d’aménagement (accessibilité et vélo) :
- Propositions d’actions : quels aménagements préconiser ? > ~> 3 semaines
« Comparaison des scénarios ;
-> Choix du scénario

ELABORATION DU PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITE ET DU
PLAN DE DEPLACEMENT MODES DOUX
+ Chiffrage des actions \ .
- Définition des actions prioritaires = 3 semaines
+ Comparaison des scénarios
- Validation du PAVE et du plan de déplacement modes doux

@egisFrance  [archiNA. 8
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. TS

rga tion de I'étuc

H ra'aé?.h(;}cmiogie du |

B> Des cartographies indiquant Iésf niveaux d'éc’cessibilité

B~ Des propositions d’aménagement pour améliorer I'accessibilité + charte
d’aménagement

B~ Chiffrage des propositions

B> Programmation
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Organisati on d@ I"étude

La nmﬁnmﬁoir ¢

% 5 poles d’ERP'
i) Rappel des t tes de

O Définir les ERP 3 analys

& Décomposition fonétionnelle e : Laccuen!

© Plans de niveaux avec Io'cél'léa'tl'bns des e » o Les cwculattons intérieures
obstacles e '_:-(_horlzontale_s _et verticales)

@ Fiches techniques par problemes (> 8 L’es 'espaces' de service
rencontrés (description et precomsations) ' o i

) &) Les commodités

& Tableau récapitulatif i ;

© Lessorties et issues de secours

& Colt total estimé

Type de handicaps .

Moteur ‘ Visuel Auditif Mental / Psychique

Recommandé Important Prioritaire : Indispensable 10

s
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Organisation de |'etude f*

Linéaire a définir :

- 2500 métres de voirie

ERP a définir :

c

Organisation de |'étude

| o
ommentaires
-~ Commantaires
P it
S SEEEL R S i
T SR R T

pas d'obstacle i
génes mabies {poubelle, ..)
énes fixes (arbre, lampadalre,

R

conforme

non conforme cone de détection
enlourage darbre (grile,...)
absence de bandes de cantrasle
le-3-faux
- S R
aucun
illicite sur trotloir
longitudinal sur trattair
R T R R S T #pis sur trattoir
e de mmeniaites ilicite sur chaussée
Escalier lengitudinal sur chaussée
conforme épis sur chaussée
non conforme nez-de-marche contrasté & cheval sur trottoir
hauteur marche 2 ¥ T
giron marche N*du PP
main courante Conforme (Ou)
hauteur main courante non-conforme (A, B ou C}
AP E SUREE Presque conforme (D ou E;
Faniofing [ T
non conforme :zy:rs accessible
P
largeut accessible avec aide
inaccessible
F s i
(w:}u‘. " r AL N* de Ia place
f o £ ’ 1 place bien aménagée
\aff";) egts rance ! gﬁ[}‘@[}“ BiNLA biace mal aménagée  signalisation
Vil B Tanapoes s 700 g b marquage au sol
aménagement de [a place




IH

Organisation de

Exemples d

b Des criteres d’analyse éno
11 février 2005
& Lapente

La largeur des trottoirs 'e'_c du _chémziznemen:t i

€ ©

La qualité du revétement
Le stationnement
Les passages piétons

Les places de stationnement GIG-GIC

¢ © 6 ©

La fréquentation piétonne

5%

n relevé photographique

D o~
@egisFrance  [TarehiNA 13

" Viws A Tianapods

()r‘gz} isation de I'étude

: La pente
©  Ledévers
© Lalargeur des trott oi_rs Et:dﬁ___c:ﬁ‘:e.m_ em'engt'f-j e
© Laqualité du A o
€& Laprésence d’obstacles

B> Une classification par niveau avec le code couleur des pistes de ski:

accessible
partiellement accessible +— Cheminement possible mais difficile

accessible avec aide
inaccessible

B> Les passages piétons, les places GIG-GIC et les accés aux ERP sont analysés
séparément

@egisFrance  [“archINA 14
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Organisation de |'etude

Centre Viile
Diagnostic détaillé : Niveau d'accessibilité - 3431 m

Q»a{us B
0 Bhabiar

B3 -2
E

i,

Nembre de passages pistons dans %
Centrs Ville
[} 0%
; 2 9%
Non accessible 20 %
2 100%
Nombre de places GIG GIC dans Ceatre i
Nl
2 A%
HNan accassible & 4 7%
5 100%.
B
20%
Hon accessible 8%
5 100%

egisFrance [ ArechINA 5
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Organisation de |'étude

Analysa du tongon

Niveau d'accassibilité de la voirie : Cs
Fréguentaton piétonne : forte Obsacies :

Pente - 4% + Confoeme i D
Dévers 1 3% +  Nonconformz 14

- Cénes de ditection: O
- Absence de bande de contrasie : 4 (potelet)
Largeur du trottoir : 3600 om - Porte-d-faux:0

Ravéternent réguiier * O larges dalss
confortables)

Largeur du cheminamant : 3100 om

Stationnemant : Hias? 2
- 3 place(s) de statonnement en iongtudinal sur la chavssée : Cheminement large et confortabie Acods ponforme & Fhitel de vilie
parking deux roves hongitudinal ==

Passages piétons

Passages pidtons : Aucun

Piaces GIG-GIC

Piaces BIG-GIC -
+ Hombrs 2
+  Places bien aminagées . 0

¢ Places mal aménagées : {panneau de signalisation nférieur & Im20) 2 :
- Signalsation vacate : 2 Rampe d'acoés conforme
- GignaFsation horizonta'e : O
- Abserce cheminement protégé © 2

Place BIG-GIC non confarme

- Propositions d’aménagement
ERP +  Mise en conformiié das obstages (bandes de contraste)
Prisence ERP . »  Aménag s protégé entre 1a place GIG-0IC et le troboir
- ERP publicis): 4 (Fridtel de Vile) »  Implsntaton signatisation verioale dune place GIG-GIC
~ Assimilé(s}® 3 (s commerces de prowmaé}
ERP public(s) Assimilé(s)
Les acoés 3 FHAwe! da Vitle Les accés aun commerces de proxiaité | i ; Chiffrage
- Escalies : Conforme - Escalier : Aucen .
- Rampa d aceds © Aucuns ~ Rampe d'acobs | Aucune Le coid daménagement de ce kongzan est de 3 300 Euros.
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existants

B> Pour les itinéraires cyclables

dentité du segment:

[Hom de la rus :

Rue de départ:

Rue drarrivie:
e

S R

]
EEES

e e

chrudbe
" &pls, & cheval sut trottolr,
Amdasgament cyclatis Lot
Satonnement
Tretior
Acsotemsat
Autre

o} etle type daménagement

PEws Genbraleuis

Surla secton
A moins de 500m

u-dels de 500m

Hacement quatd en
Déplacement dagrdment tourisme
Sans ojet

Tsager quotden | Penduaie
Usaget tourisme / Loieirs
Usager eport

Vet T
Secondaire 55 ]
A démontrer o

Fiste cydladis
Bande cyclatie

w

Zone 30

Zone da rercantre
Cortrs sars cyclatie
Coudoir bus

EBande dérasés mubfonctannels
Sutargeut, accoament

Signalisatin vertials non conforme
Signalsaton horzentale conferme
Signalsaten horzentale nan contorme
Aute
Nobler adapte
Mobdier peu adapth
Aveun
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Organisation de |'étude
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Rapport de diagnostic relatif a I'accessibilité

e

pour les personnes handicapées des établissements existants
recevant du public et des installations existantes ouvertes au public
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isation de |'étude

Diagnostic d'Accessibilité Handicapé - ERP Existant n® : !

3081/MOVLINS/HOTEL DE VIULE

i Ra‘ppe/
réglementaire T
| ()

Repérage sur
plan

* \ Constats écrits des

éléments non
accessibles

lllustrations des
préconisations

Préconisations

o .
écrites
- Chmges -de '3 po'grée par un moge's prihensl'e
Chiff B L et e
iffrage | o o
estimatif ]
arzvas | SRS sas Serriar BUTBGIINOTL o dea 1 (T8 - B TEI0BR G b A TETO R 2 /i1
Lyt
: 23010
2) e ¢
@) g@ffmﬁfdﬂﬁﬁ [ archINA. 19

Organisation de |'étude

Fiche d

b Prép'arationy
accesmb:hte et

d’ici 2015

- Différents scenaﬂos suwa'n
d’urgence

B Etudes des derogatlons posmbies
B> Test sur un batiment pilote e

e

wmimy

P
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L es données d'entrée a recueillir

- Locallsatlon des pl

B~ Identification des |t|neralres cyclables emstants i

- Liste des projets de reamenagement des vourles sur la commune
B~ Plan de circulation B

B~ Plans de masse des parcelles contenant les batiments

B Plans des niveaux des batiments concernés (photocopies, scans, plans
en fichiers informatiques)

B Tout autre document graphique concernant les batiments
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COMMISSIONS COMMUNALES OU INTERCOMMUNALES POUR
L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

UN RAPPORT ANNUEL :
POURQUOI ?

|  Article L.2143-3 du Code Général des Collectivités territoriales

e « Dans les communes de plus de 5000 habitants et plus, il est créé une commission
communale pour l'accessibilité des personnes handicapées composée notamment des
représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les
personnes handicapées."

o "La creation d'une commission intercommunale pour l'accessibilité des personnes
handicapées est obligatoire pour tous les établissements de coopération intercommunale,
compétents en matiére de transports ou d'aménagement de l'espace dés lors qu'ils
regroupent plus de 5000 habitants et plus... Elle exerce ses missions dans la limite des
compétences transférées au groupement. Les communes membres de I'établissement
peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier a la
commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale,
méme si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de I'établissement public
de coopération intercommunale. "

e '"Cette commission dresse le constat de I'état d'accessibilité du cadre bati existant, de la
voirie, des espaces publics et des transports.

Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes les
propositions utiles de nature a améliorer la mise en accessibilité de I'existant [...]

...Cette commission organise également un systéme de recensement de ['offre de
logements accessibles aux personnes handicapées [...]

...Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent a la
cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences,
concernant l'accessibilité du cadre bati existant, de la voirie, des espaces publics et des
transports »






COMMISSIONS COMMUNALES OU INTERCOMMUNALES POUR
L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

UN RAPPORT ANNUEL :
POURQUOI ?

_UN DOCUMENT DE TRAVAIL POUR

* Formaliser I'état d'avancement de la mise en accessibilité du territoire :
e Capitaliser les actions ;
° Echanger entre communes voire comparer ;

e |nformer les associations.

'UN DOCUMENT DE PILOTAGE POUR

e Connaitre les acteurs du territoire, leurs liens ;
¢ Mettre en place la démarche de projet de mise en accessibilité :
* Mettre en place des indicateurs communs ;

e Mettre en place une programmation.

] UN DOCUMENT DE COMMUNICATION POUR

¢ FEtablir la concertation :
e Informer les citoyens ;
e Mettre en avant les réussites ;

e Faire remonter les difficultés et/ou les besoins.






COMMISSIONS COMMUNALES OU INTERCOMMUNALES POUR
L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

UN RAPPORT ANNUEL :
COMMENT ?

| " GUIDE METHODOLOGIQUE ) |

Attention : Ce document est un simple outil et n'a aucun caractére obligatoire

Son objectif est d'aider a la rédaction du rapport annuel des commissions communales ou
intercommunales pour les personnes handicapées en proposant une trame de rappotrt.

Cette trame balaie les thématiques (prévues par la loi ou non) couvertes par les commissions
communales ou intercommunales a travers différentes rubriques commentées et illustrées par des
exemples.

Cette trame générale s'adresse indifféremment a des commissions intercommunales ou a des
commissions communales, c'est pourquoi les rubriques ne sont pas toutes utiles. |l s'agit d'adapter
celles qui sont les plus pertinentes en fonction de la qualité de la commission qui établit le rapport.

Nota : le terme générique de commission pour l'accessibilité des personnes handicapées (CAPH)
sera utilisé dans la suite du document, désignant indifféremment une commission communale ou
intercommunale.

Glossaire :
AOT : Autorité Organisatrice de Transports
CCAS : Centre Communal d'Action Sociale

CAPH: Commission (communale ou intercommunale) pour I'accessibilité aux personnes
handicapées

DDT(M) : Direction Départementale des Territoires (et de la Mer)

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale

PADD : Plan d'’Aménagement et de Développement Durable

PAVE : Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces Publics
PDU : Plan de Déplacements Urbains

PLH : Programme Local de I'Habitat

PLU : Plan Local d'Urbanisme

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale

SDA : Schéma Directeur d'Accessibilité (pour les transports)






Rapport <provisoire/définitif> — date

Rapport annuel de la commission
<communale/intercommunale> pour lI'accessibilité aux
personnes handicapées

<nom de la structure>

Année






THEMATIQUES
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1. Données générales

But :

Ce chapitre a pour objectif de présenter la collectivité territoriale ou I'établissement public de
cooperation intercommunale, la commission et le territoire concerné.

1.1. Informations administratives de la commune ou de l'intercommunalité

Pr itio

Sous cette rubrique, indiquer les coordonnées administratives de la commune ou de 'EPCI (nom,
adresse et personne référente CAPH a contacter), le nombre d'habitants.

Dans le cas d'un EPCI, indiguer sa date de création, le nhombre de communes, le nombre
d'habitants, les compétences transférées.

Donner également des indications concernant le plan de déplacements urbains et le programme
local de I'habitat s'ils existent.

1.2. Informations administratives de la CAPH

Propositions :

Sous cette rubrique, indiquer la date de délibération, la liste des membres, l'organisation et la liste
des missions, les modalités de fonctionnement.

Dans le cas d'un EPCI, préciser également s'il y a d'autres commissions sur le territoire

Indiquer également si des rapports annuels ont déja été réalisés

Exemple :

La commission de X regroupe le collége des représentants des élus, le college des
représentants de personnes handicapées et d'usagers. Les associations représentées
sont....

La commission se réunit en séance pléniére x fois par ans, elle est organisée en groupes
de travail dont les themes sont...







2. Voirie et espaces publics

But :

Ce chapitre a pour objectif de faire un bilan pour la thématique voirie en termes de diagnostic
mais également de connaissance du territoire et d'actions menées directement ou non par la
commission.

Dans le cas ol ce modeéle est utilisé pour la premiére fois, différencier les faits/données de I'année
en cours des faits/données antérieurs. Dans les autres cas, n'indiquer que les faits de I'année.

2.1. Etat d'avancement — Document d'accessibilité

\Propositions :

Sous cette rubrique, indiquer I'état d'avancement du ou des Plan(s) de Mise en Accessibilité de la
Voirie et des aménagements des Espaces publics (PAVE).

Indiguer également qui les a réalisés (régie ou bureau d'études), les difficultés rencontrées et les
aides éventuelles.

Commenter si nécessaire les résultats obtenus ou attendus

Exemples :

Historique : 2 PAVE ont été réalisés et adoptés (PAVE de la commune X adopté par la délibération
du, PAVE de la commune Y adopté par la délibération du).

Année 200 : celui de la commune V est en cours de réalisation ; Les PAVE des communes Z et W
en sont a leur début

Commentaire : les communes de Z et W ont préféré retarder la réalisation de leur PAVE pour la
raison suivante. Lors de la consultation pour les PAVE, peu de bureaux d'étude ont répondu. Les
PAVE ont été réalisés par un seul bureau d'études. || y a eu un cahier des charges commun pour
les communes de V et W dont I'élaboration a été effectuée avec I'aide de la DDT(M).

2.2. Eléments de suivi et difficultés rencontrées

Propositions :

Sous cette rubrique, préciser le niveau de connaissance du territoire par :

* les indicateurs éventuels du PAVE

* la mise en place d'une programmation
* le bilan de I'année et la progression

* les impossibilités techniques avérées

Donner également des indications relatives a l'articulation éventuelle de votre ou vos PAVE avec
les documents d'urbanisme.

Commenter si nécessaire les résultats obtenus ou attendus







Exemples :

Historigue : pour le PAVE de la commune X, les indicateurs principaux sont : le nombre de km de
voirie analysés, le nombre de carrefours sans feux. Cette commune a 10 km de voirie a enjeux sur
laquelle 7 carrefours sont identifiés. Une impossibilité technique avérée a été constatée (pente).

Année 2010 : Sur la commune X, un seul carrefour a été mis en accessibilité.

Il n'y a pour l'instant aucun lien entre le SCOT et les PAVE, par contre le PAVE de I'EPCI sera
intégré comme annexe « accessibilité » de son PDU.

Lors de I'élaboration du PAVE de la commune de W, les associations de personnes handicapées

ont été consultées a deux reprises, la premiére pour déterminer leurs itinéraires a enjeux, la
seconde pour donner leur avis sur les constats faits par le bureau d'études.

La commune de X s'est coordonnée avec la commune de Z pour l'analyse des quartiers ayant une
frontiere commune et une éventuelle programmation.

Le département a communiqué son SDA et indiqué les points d'arréts considérés comme
inaccessibles sur les communes de X, Y et Z.






3. Services de transports collectifs et intermodalité
But :

Ce chapitre a pour objectif de faire un bilan pour la thématique transports en matiére de diagnostic
mais également en matiére de connaissance du territoire et d'actions menées directement ou non
par la commission.

Rappel : dans le cas ol ce modeéle est utilisé pour la premiére fois, différencier les faits de I'année
en cours des faits antérieurs. Dans les autres cas, n'indiquer que les faits de I'année.

3.1. Etat d'avancement — Documents d'accessibilité

Propositions :
Sous cette rubrique, indiquer ['état d'avancement du ou des Schémas(s) Directeur(s)
d'Accessibilité (SDA).

Indiquer également qui les a réalisés (régie ou bureau d'études), les difficultés rencontrées et les
aides éventuelles.

Commenter si nécessaire les résultats obtenus ou attendus,

3.2. Eléments de suivi et difficultés rencontrées

Propositions :
Sous cette rubrique, préciser le niveau de connaissance du territoire par :
* les indicateurs éventuels du SDA
* la mise en place d'une programmation
* le bilan de I'année et la progression
* les impossibilités techniques avérées
* I'existence de services de transports spécialisés (adaptés aux personnes handicapées)
* la mise en place de services de transport de substitution
* I'existence d'un registre de dépét de plainte et son exploitation

Donner également des indications relatives a l'articulation de votre ou vos SDA(s) avec les
documents d'urbanisme en particulier le PDU.

Commenter si nécessaire les résultats obtenus ou attendus

Exemples :

Historique : Les indicateurs du SDA sont le pourcentage de matériel roulant accessible, le nombre
de points d'arréts, la présence de deux péles d'échanges a mettre en accessibilité ainsi qu'un site
internet accessible.

Année 2010 : Le registre de plainte a été mis en place cette année, et deja deux plaintes ont été
enregistrées. Pour l'instant, aucune suite n'a été donnée. Un service de transport a la demande a
été mis en place a destination des personnes agées uniquement et ne dessert que les communes
de X et Z.






4. Cadre biti — Etablissement recevant du public

But :

Ce chapitre a pour objectif de faire un bilan pour la thématique cadre bati sur les établissements
recevant du public et les logements accessibles, en matiére de diagnostic, mais également en
matiére de connaissance du territoire et d'actions menées directement ou non par la commission.

Rappel : dans le cas ol ce modéle est utilisé pour la premiére fois, différencier les faits de I'année
en cours des faits antérieurs. Dans les autres cas, n'indiquer que les faits de l'année.

4.1. Etat d'avancement —Documents d'accessibilité

Propositions :

Sous cette rubrique, indiquer I'état d'avancement des diagnostics accessibilité des Etablissements
Recevant du Public de la commune ou de l'intercommunalité.

Indiquer également qui les a réalisés (régie ou bureau d'études), les difficultés rencontrées et les
aides éventuelles.

Commenter si nécessaire les résultats obtenus ou attendus.

Exemple :

Lintercommunalité posséde 3 sites et/ou implantations soit au total 10 batiments, tous les
diagnostics ont été réalisés.

4.2. Eléments de suivi et difficultés rencontrées

Propositions :
Sous cette rubrique, préciser le niveau de connaissance du territoire par :

* la programmation des travaux préconisés dans les diagnostics des batiments de la
commune ou de l'intercommunalité et les travaux réalisés

* le nombre d'ERP publics et d'ERP privés situés sur le territoire

* I'état d'avancement des diagnostics des ERP publics du territoire, éventuellement des
ERP prives

* la mise en place d'une programmation des ERP publics du territoire, éventuellement des
ERP privés

* les travaux réalisés
Commenter si nécessaire les résultats obtenus ou attendus.

Exemples :

Les travaux des batiments prévus en 2010 sont : le siége de lintercommunalité, le stade. Les
travaux du gymnase ont été réalisés en 2009

Les diagnostics des établissements publics des communes n'ont pas été réalisés, ce sont tous des
etablissements de 5éme catégorie.

Il'y a également sur le territoire 3 établissements publics de I'Etat pour lesquels les diagnostics ont
été réalisés.
II'y a 25 ERP privés dont cing de 3éme catégorie, actuellement lintercommunalité n'a pas
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connaissance de la réalisation des diagnostics.
La commission n'a pas connaissance des programmations de travaux.

Pour la réalisation des diagnostics des batiments de l'intercommunalité, la concertation avec les
representants de personnes handicapées a eu lieu a différentes étapes (validation du cahier des
charges du marché public, participation d'usagers handicapés lors du diagnostic, présentation des
résultats des diagnostics, etc.).

5. Cadre bati — Logements

5.1. Etat d'avancement —Documents d'accessibilité

Propositions :
Sous cette rubrique, indiquer la mise en place un systéme de recensement de l'offre de logements
accessibles (parcs public et privé)

Indiquer également comment et par qui il a été réalisé (régie ou bureau d'études), les difficultés
rencontrées et les aides éventuelles.

Commenter si nécessaire les résultats obtenus ou attendus.

Exemple :

L'intercommunalité a mis en place un systéme de recensement du logement en mandatant un
bureau d'études qui a effectué le recensement uniquement chez les bailleurs sociaux publics. Des
indicateurs d'accessibilité ont été créés par le bureau d'étude pour déterminer quels logements
pouvaient étre considérés comme accessibles.

5.2. Eléments de suivi et difficultés rencontrées

|Propositions :
Sous cette rubrique, préciser le niveau de connaissance du territoire par :
* le bilan de I'année et la progression
* les sollicitations éventuelles des autres maitres d'ouvrages
* l'articulation avec le volet besoin des personnes handicapées du PLH, s'il existe
* le montant des aides financiéres allouées a la mise en accessibilité

Commenter si nécessaire les résultats obtenus ou attendus.
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Exemples :
Actuellement il y a 10 logements accessibles pour un parc public de 400 logements.

L'intercommunalité a prévu de faire un recensement des bailleurs privés afin de les solliciter pour
le recensement des logements accessibles privés.

Aucun maitre d'ouvrage public ou privé n'a sollicité la CAPH.

Le Programme Local de I'Habitat est en cours de révision.

6. Thématiques et actions portées par la CAPH ou d’autres services

(sensibilisation, information, formation, communication, services et
nouvelles technologies, culture, sports, loisirs...)

But:

En complément des missions légales de constat du cadre béti, de la voirie et des transports
obligatoirement exercées par la CAPH, ce chapitre a pour objectif :

* de recenser les propositions utiles a I'amélioration de la mise en accessibilité de I'existant
* de valoriser I'ensemble des autres actions menées a cet effet

Exemples :

La CAPH a prévu de réunir les bailleurs sociaux pour mettre en place une définition commune de
ce qu'est un logement adapté.

Le groupe de travail nouvelles technologies a proposé la mise en place un site internet accessible
aux malvoyants.

Le groupe de travail « méthodologie » a aidé a la préparation du cahier des charges pour les
diagnostics des communes

La CAPH a réalisé un guide recensant les établissements de tourisme accessibles. Elle souhaite
mettre en place un label.

Un partenariat entre les services de ville et les différents établissements culturels a été conclu afin
de travailler & 'amélioration de I'accessibilité des sites, des ceuvres et pratiques aux personnes
handicapées.

Organisation par la ville d'une manifestation de sensibilisation du grand public et des
professionnels aux difficultés de déplacement des personnes handicapées dans la ville, et des
solutions pouvant étre trouvées.
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7. Gouvernance, coordination et conseil/lexpertise

Propositions :
Sous cette rubrique, indiquer :

* les partenaires effectifs et potentiels (AOT, CCAS, Bailleurs sociaux, associations de
commercgants....)

* comment la commission prend en compte la chaine du déplacement :
par la concertation
par la coordination de I'ensemble des acteurs
par des conseils ou des guides methodologiques

Préciser également :
* si une concertation est prévue pour articuler les différents documents d'état des lieux.
* quels sont les outils utilisés :
systéme d'information géographique
espace de travail collaboratif
journée d'échanges réguliéres

Exemple :

Pour la chaine du déplacement, le diagnostic a pris en compte les problématiques de déplace-
ments des enfants, ou des personnes agées. Il a porté en particulier, sur les thématiques d'orienta-
tion (signalétiques, informations ...) ou de repéres urbains (ex : rle des points de repéres dans la
ville pour aider a s'orienter). Autre exemple, des obstacles augmentant la pénibilité du déplace-
ment pour des personnes plus vulnérables (problémes respiratoires, difficulté de se mouvoir rapi-
dement etc.) ont été recensés.

L'intercommunalité travaille sur la mise en place d'un systéme d'information géographique en
partage avec les communes.

La CAPH est elle sollicitte sur les projets neufs (écoquartiers, nouveaux programmes de
logements....) ?

8. Conclusion

Propositions :

Indiquer en 5 lignes, les faits marquants de I'année en matiére d'accessibilité, les faits marquants
et les difficultés rencontrées.
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9. Fiche de synthése :

But :

Cette rubrique propose un ensemble d'indicateurs de suivi et de pilotage permettant de dresser un
constat géneéral de I'état des lieux d'accessibilité du territoire communal ou intercommunal et de
faire un suivi de I'évolution en fonction des programmations mises en place.

Vous pouvez également compléter cette liste par les indicateurs que vous avez mis en
place ou qui ont été déterminés lors des différents diagnostics et qui sont les plus
pertinents pour le territoire de la CAPH.

9.1
1

0 N N b bW

. Voirie et espaces publics
. Date d'élaboration du PAVE

. Nombre total de places de stationnement réservées, prévues pour I'ensemble de la voirie

publique et voirie privée ouverte a la circulation” :

. Nombre et/ou pourcentage de places réservées réalisées en 2009 :

. Nombre de kilométres de voirie (total ou diagnostiqués) :

. Nombre de kilomeétres de voirie et/ou pourcentage rendus accessibles en 2009 :
. Nombre de feux (carrefour) - (total ou diagnostiqués) :

. Nombre de feux (carrefours) et/ou pourcentage rendus accessibles en 2009) :

. Nombre de traversées accessibles (abaissé de trottoir et passage piéton) de trottoir (total ou

diagnostiqués) :

. Nombre (abaissé de trottoir et passage piéton) et/ou pourcentage de traversées rendues

accessibles en 2009 :

10. Autres indicateurs de la collectivité ;

9.2. Services de transports collectifs et intermodalité

11. Date d'élaboration du SDA :

12. Nombre de lignes pour un service de transport donné (bus, métro...) :

13. Nombre de points d'arréts par service de transport (total ou diagnostiqués) :

14. Nombre de points d'arréts et/ou pourcentage rendus accessibles en 2009 :

15. Nombre de matériel roulant par service de transport :

16. Nombre de matériel roulant par service de transport et/ou pourcentage rendus accessibles

en 2009 :

17. Présence de pole(s) d'échange, si oui, nom et date de la mise en accessibilité

18. Site internet, si oui date de la mise en accessibilité :

19. Nombre de plaintes déposées sur le registre de dépét de plainte :

20. Nombre annuel de voyages en Transport de Personnes a Mobilité Réduite (TPMR) :

1 Exemple de places de stationnement privées : celles d'un centre commercial
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21.

Autres indicateurs de la collectivité :

9.3. Cadre Bati — établissement recevant du public et logement :

22,
23.
24.
25,
28,
27.
28.
29.
30.

Nombre d'ERP publics :

Nombre d'ERP privés :

Nombre et/ou pourcentage de diagnostics réalisés sur des ERP publics :
Nombre et/ou pourcentage d'ERP publics mis en accessibilité en 2009 :
Nombre de logements publics :

Nombre et/ou pourcentage de logements publics mis en accessibilité en 2009 :
Nombre de logements privés :

Nombre et/ou pourcentage de logements privés mis en accessibilité en 2009 :

Autres indicateurs de la collectivité :

9.4. Thématiques et actions spécifiques portés par la CAPH :

31.

Indicateurs de la collectivité :

9.5. Gouvernance et pilotage :

32.
33.

34.
35.

36.

37.

Indicateurs pour la programmation d'accessibilité relatifs aux quartiers :
Indicateurs pour la programmation d'accessibilité relatifs aux zones ou secteurs
accessibles :

Indicateurs pour la programmation d'accessibilité relatifs aux itinéraires a enjeux :

Indicateurs pour la programmation d'accessibilité relatifs aux pbdles générateurs? de
déplacements :

Indicateurs pour la programmation d'accessibilité relatifs aux différents types de
handicap :

Autres indicateurs :

9.6. Budget annuel ou pluriannuel

Il s'agit d'indiquer ici l'ordre de grandeur des colts des aménagements liés a l'accessibilité

38.
39.
40.

41

Budget voirie sur x année(s) :
Budget transport sur x année(s) :

Budget ERP publics sur x année(s) :

. Budget autres thématiques sur x année(s) :

42.

Budget total : % du budget global

2 appelés également poles d'attractivité
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Les Matelles, le 28/01/2013
PAVE, PDD, diagnostic ERP : quelles suites donner a cette étude ?

Vers quelle programmation s'engager ?

Dans le prolongement du travail réalisé avec Egis, et pour valider officiellement les
rapports PAVE PDD en Conseil municipal, il faut :

- nous engager sur les suites a donner a cette étude, sur divers axes

- estimer une programmation d'aménagements réaliste

Pour cela, je vous propose de discuter et de nous positionner sur divers points, qui me
semblent étre une suite logique au travail déja engage.

Voici donc ces thémes, a compléter et corriger lors de la réunion de fin janvier.

Cela doit nous permettre de convenir d'une méthodologie de suivi de I'étude.

Quels objectifs ?:
1. mettre en ceuvre les aménagements de mise en conformité (batiments et voirie)
avec la réglementation

2. mettre en ceuvre une politique d'amélioration des déplacements sur la commune
Comment faire ?

1. Mise en place d'une commission communale « accessibilité et déplacements » pour
assurer un suivi et une veille dans les projets.

2. S'appuyer sur la CCDSA (département) et sur nos partenaires actuels (CG,
ADEME), en trouver d'autres (nécessaires pour certaines réalisations)

3. Mise en place d'un fonctionnement interne efficace (répartition des taches entre
élus, service technique (ST) et service administratif (SA))

Avec quels partenaires ?

1. Services du Conseil Général, la CC GPSL, la Région LR ?, I' Etat, D°D Jeunesse et
Sport, etc

2. Coopérative électricité, Télécom, entreprises TP, Socotec, et autres concernés ;

Avec quels moyens ?

1. Humains : élus, ST, SA, personnel, Nicolas Garcia et autres personnes ressources,
usagers, etc

2. Techniques : rapport PAVE, rapport PDD, diag ERP, + autres diagnostics réalisés
ou a venir ; doc réglementaires voirie et ERP, + le PLU, le PADD, etc.

3. Financiers : subventions, fonds de concours, investissements propres, DGE, etc.

4. Outils existants et a créer : tableaux de synthése (PAVE PDD ERP), doc de suivi et
indicateurs, doc spécifique du ST ?, etc






Quel plan d'actions, ? (Liste non exhaustive ,ni classée)
A) Les aménagements
B) Le suivi
C) La communication

A) Les aménagements

Plusieurs tableaux récap des aménagements proposés /choisis durant ['étude sont a notre
disposition maintenant.

Nous devons les étudier avec Jean, et estimer ce qui peut étre fait en regie, par an.

Tous ces aménagements peuvent étre regroupés sous 2 themes : les batiments , et la
circulation ( tableaux a compléter).

Les choix pourront ainsi étre faits suivant divers critéres a rajouter dans ces tableaux:
— la pertinence (priorité / nécessité / utilite)
— les aspects financiers (colts, subv, régie ou pas, etc)
— les aspects techniques + un échéancier
— la répartition des aménagements (entre CG, Com, CC, Coopé, entreprises,
régie, etc)
— les freins a la mise en ceuvre (techniques, ou DUP, ou € ,etc)
les projets impactant a venir

Une estimation réaliste des moyens nécessaires et d'un échéancier doit nous éclairer pour
hiérarchiser ces aménagements et les planifier sur plusieurs années.

Dans cette programmation pluriannuelle, il serait bon également de rajouter un travail
(régie?) sur l'estimation des aménagements a prévoir dans des zones du village non
étudiés par Egis.

Les choix d'aménagements seraient ainsi listés par an, (+phasage si besoin), et le suivi en
sera plus facile, y compris pour le travail en régie.

Il faut également rapidement repérer et lister les parcellles (ou portions) non communales
mais utiles pour des aménagements, et faire faire une estimation par les domaines (1 en
déja en cours de vente, il faut étre vigilants).

B) Le suivi

Personnel : réunion a planifier avec Jean + Frangoise, Christine, Jos :
- présentation sommaire étude et choix d'aménagements, ;recueil avis ;
- liste des docs dispo, utilisation, stockage, etc
— avis sur 1/2j sensibilisation
— présentation méthodo

Réunion Elus :

— choix méthodo et organisation du suivi,

— répartition des taches et réles (janv 2013 a juin 2014, & minima)

— maintien du lien avec les institutions, les usagers, profs, asso, etc

— lister par écrit tous les projets sur le village pouvant avoir un impact sur les
batiments ou la circulation (cf doc Pascal 2009), réévaluer phasage ;

— définition des critéres complémentaires dans les tableaux de synthese,
d'indicateurs mesurables







— élaboration d'une programmation annuelle et pluriannuelle, a présenter a la
commission, concernant les aménagements prévus, et leurs contraintes de
réalisation.

— Pilotage et suivi des aménagements, mini 3x par an.

Mise en place d'une commission communale « accessibilité et déplacements », quels
objectifs ?
— Maintien de la participation d'usagers locaux dans la démarche.
— Suivi des aménagements et des projets impactant les batiments et/ou la
circulation sur le village.
- Echanges sur les projets liant le village a l'extérieur (cyclo, piscine, collége, etc)
— Présentation et validation du rapport annuel sur les améliorations apportées, et
sur la programmation suivante.

Proposition d'organisation de cette commission :
— composition : 3ou 4 élus dont 1 pilote, 1ST, 1SA, 1pers ?, X partenaires inst
(CG/Ademe / ?), X usagers (dont assos) ;
— périodicité : réunion 2x /an, + visite terrain si besoin ?
— moyens : réunions en mairie avec documents ; visites terrains ? 1/2j de
sensibilisation ? Animations ? Création de docs ?
La commission doit pouvoir répondre a ces questions, et en définir des indicateurs :
- fait-on ce qui était prévu ?
- quels sont les effets des actions mises en ceuvre, des aménagements ?
- (re)définition des objectifs ? des échéanciers ?

C) La communication

- avec les usagers :
A 1 réunion supplémentaire de présentation des scénarios choisis
A lister pers intéressées pour commission
- avec commercants, professionnels, associations :
A réunion publique (invitation spécifique)
4 voir CClI pour aide/ questions des professionnels ?
A lister participants commission
- site internet :
A faire synthése étude + images
A quels moyens pour diffuser quelle info de la commission ?
- instances administratives :
A faire courrier officiel remerciement partenaires, + invitation commission de
suivi ? (CG ADEME Cté Liaison)
4 Envoi PAVE et PDD approuvés + délib a Préfecture, + CCDSA,
A courrier info CC GPSL pour commission ?
- interne : réunion avec ST et SA, voir plus haut ; mise en place cahier suivi travaux
batiments.

AF : rédiger synthése des engagements pris, a inclure dans rapport PAVE PDD
+planification sommaire des aménagements (ERP / Voirie) d'ici 2015, et objectifs
pluriannuels.






